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Zubehör Sockelpodeste	 Heizkit	 	

	 	 Laubschutzgitter	 Kugelhahn

Standardgrößen	 	 	 	 				L x B x H  Ölmenge
Ölprotektor	 	 	 						 	 									mm	 	 Ltr.

AUW			1	 	 	 	 	 320	x				900	x	35	 	 1,19	

AUW			2	 	 	 	 	 400	x				950	x	35	 	 1,52	

AUW			3	 	 	 	 	 500	x	1.150	x	35	 	 2,30	

AUW			4	 	 	 	 	 850	x	1.140	x	35	 	 3,87	

AUW			5	 	 	 	 	 930	x	1.140	x	35	 	 4,24	

AUW			6	 	 	 	 	 780	x	1.500	x	35	 	 4,68	

AUW			7	 	 	 	 	 1.200	x	1.500	x	35	 	 5,40	

AUW			8	 	 	 	 	 850	x	1.430	x	35	 	 4,90	

AUW			9	 	 	 	 	 590	x	1.250	x	35	 	 3,00	

AUW	10	 	 	 	 	 850	x	1.750	x	35	 	 5,80

Bitte	Montagean-
leitung	zusenden.

				Projektname

				Ölmenge	in	der	Maschine	(Ltr.)

				Menge	an	wassergefährdenden	Stoffen

mm

m
m

Sondergrößen SAW und AUW-S

Bitte	individuelle	Skizze	anfertigen.

Firma	

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

Nachname

E-Mail

Anfrageformular
Alle	Protektoren	können	in	jedem	be-
liebigen	Maß	gefertigt	werden.	Unse-
re	Ölprotektoren	 in	10	bzw.	12	Stan-
dardgrößen	 sind	 je	 nach	 Bedarf	 aus	
Edelstahl	 oder	 aus	Aluminium	gefer-
tigt	und	innerhalb	von	1	-	2	Tagen	ver-
fügbar.

Zur	 Fertigung	von	 individuellen	Son-
dergrößen	benötigen	wir	lediglich	die	
Abmessung	 sowie	 die	 erforderliche	
Rückhaltemenge.	 Nach	 Auftragsein-
gang	 und	 Klärung	 aller	 technischen	
Details	erfolgt	die	Lieferung	innerhalb	
von	3	Wochen.

	 Bitte	füllen	Sie	den	Anfragebogen	aus	und	wir	lassen	Ihnen	kurzfristig	ein	entsprechendes	Angebot	zukommen.

SAW Sicherheitsauffangwanne  
(Sondergrößen bitte rechts eintragen!)

AUW Ölprotektor
Zubehör Sockelpodeste	 Heizkit	

	 	 Laubschutzgitter
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				Projektname

				Ölmenge	in	der	Maschine	(Ltr.)

				Menge	an	wassergefährdenden	Stoffen

mm

m
m

Sondergrößen CUW-S / GGW/AGW 

Standardgrößen	 	 	 	 				L x B x H  Ölmenge
Ölprotektor	 	 	 						 	 									mm	 	 Ltr.

CUW-1-S	 	 	 	 	 320	x				900	x	35	 	 1,19	

CUW-2	 	 	 	 	 	 400	x				950	x	35	 	 1,52	

CUW-3	 	 	 	 	 	 500	x	1.150	x	35	 	 2,30	

CUW-4	 	 	 	 	 	 850	x	1.140	x	35	 	 3,87	

CUW-5	 	 	 	 	 	 930	x	1.140	x	35	 	 4,24	

CUW-6	 	 	 	 	 	 780	x	1.500	x	35	 	 4,68	

CUW-7	 	 	 	 	 	 1.200	x	1.500	x	35	 	 5,40	

CUW-8	 	 	 	 	 	 850	x	1.430	x	35	 	 4,90	

CUW-9	 	 	 	 	 	 590	x	1.250	x	35	 	 3,00	

CUW-10	 	 	 	 	 850	x	1.750	x	35	 	 5,80

CUW-11	 	 	 	 	 1200	x	1200	x	35	 	 6,70

CUW-12	 	 	 	 	 1200	x	1750	x	35	 	 9,80

CUW Ölprotektor

Zubehör Sockelpodeste	 Heizkit

  Laubschutzgitter	 Kugelhahn

	 	 Sensor	für	zweiten	Kreislauf

	 	 SMS-Störmeldemodul

Zubehör Sockelpodeste	 Heizkit	 	

	 	 Laubschutzgitter

Bitte	Montagean-
leitung	zusenden.

(Bitte Daten rechts eintragen!)

Bitte	individuelle	Skizze	anfertigen.

(Sondergrößen bitte rechts unten eintragen!)

-Aufstellsysteme
Bitte	senden	Sie	mir	ein	Angebot	für	ein	 -Aufstellsystem	
passend	zu	den	oben	angegebenen	Maschinendaten	zu.

GGW/AGW Glykolprotektor



oelprotektor.de · info@oelprotektor.de · +49 5921 71347-0

Nachträgliche	 Änderungen	 am	 Flachdach	 beschädigen	
meist	die	Dachhaut	und	 tragen	ein	großes	Risiko	 für	ein-
dringende	Feuchtigkeit	und	Kältebrücken.	

Daher	ist	es	von	großer	Wichtigkeit	bereits	bei	der	Planung	
eines	Flachdaches,	alle	Dachdurchführungen	zu	bedenken,	
auch	in	Anbetracht	zukünftiger	Installationen	von	zum	Bei-
spiel	Solar-	oder	PV-Anlagen.

•	 Material:											 Aluminium
•	 Ausführung:		 wasserdichte,	geschweißte	
																									 	 Ausführung
•	 Montage:							 die	Dachdichtungsbahnen	
	 	 	 können	direkt	an	die	Außen-
	 	 	 wandung	der	Flachdachdurch-
	 	 	 führung	herangeführt	und		
	 	 	 verklebt	werden

Dachdurchführung2fach
GEWICHT: 

A4

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:20

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

Der	 FDF	 Flachdachfuß	 zur	 dampfdiffusionsdichten	 An-
wendung	 ist	 eine	 Ergänzung	 zur	 Flachdachdurchführung	
und	 dem	Serviceport.	 Er	 besteht	 aus	 einem	 zusätzlichen	
Dachsockel.	 Das	 zusätzliche	 Indachelement	 schützt	 die	
Dachdämmung	zuverlässig	vor	Tau-	und	Schwitzwasser.	

Mittels	des	 Flachdachfußes	wird	das	Eindringen	von	Kon-
densatwasser	 in	 die	 Isolationsebene	 verhindert.	 Eine	
dampfdiffusionsdichte	Dachhaut	kann	dadurch	gewährleis-
tet	werden.

FDF Flachdachfuß

•	 Material:	 	 Aluminium
•	 Ausführung:		 wasserdichte,	geschweißte
	 	 	 Ausführung
•	 Kombination:	 für	Isolationsstärken	bis	
	 	 	 300	mm	geeignet
•	 Anschlüsse:	 	 Indach-	und	Aufdachelement
		 	 	 werkzeuglos	zusammensteck-
	 	 	 bar	und	bequem	abzudichten

Artikel Höhe 
H mm

Höhe
 H1 mm

Querschnitt
 Q mm

Basisplatte
 B mm

Beschreibung

FDD-01 275 155 80x80 250x250 1	Ausgang
FDD-02 600 400 125x125 550x550 1	Ausgang
FDD-03 600 400 250x125 550x550 1	Ausgang
FDD-04 600 400 500x125 680x550 1	Ausgang

FDD-05 600 400 200x200 550x550 2	Ausgänge

FDD-05

FDD-05

FDD-01

FDD-01

B B

H1

H

Q Q

2 Ausgänge

1 Ausgang

Artikel Höhe
 H mm

Querschnitt
 Q mm

Basisplatte
 B mm

FDF-01 155 76x76 250x250
FDF-02 400 121x121 550x550
FDF-03 400 246x121 550x550
FDF-04 400 496x121 680x550

FDF-05 400 196x196 550x550

FDD-01

FDD Flachdachdurchführung

FDF-01

Abstand für bis zu 
300 mm Isolier-
schicht

FDF-01

QQ
B

B

H

Ölprotektor.de

 Flachdachdurchführung

FDF Flachdachfuß zur dampfdiffusionsdichten AnwendungFDD Flachdachdurchführung

Hinweis:

Wir	empfehlen	 Ihnen	beim	Bau	eines	 Flachdaches	 im-
mer	ausreichend	Dachdurchführungen	zu	installieren.

Nachträgliche	 Änderungen	 am	 Flachdach	 beschädigen	
meist	die	Dachhaut	und	 tragen	ein	großes	Risiko	 für	ein-
dringende	Feuchtigkeit	und	Kältebrücken.	

Daher	ist	es	von	großer	Wichtigkeit	bereits	bei	der	Planung	
eines	Flachdaches,	alle	Dachdurchführungen	zu	bedenken,	
auch	in	Anbetracht	zukünftiger	Installationen	von	zum	Bei-
spiel	Solar-	oder	PV-Anlagen.

•	 Material:											 Aluminium
•	 Ausführung:		 wasserdichte,	geschweißte	
																									 	 Ausführung
•	 Montage:							 die	Dachdichtungsbahnen	
	 	 	 können	direkt	an	die	Außen-
	 	 	 wandung	der	Flachdachdurch-
	 	 	 führung	herangeführt	und		
	 	 	 verklebt	werden

Dachdurchführung2fach
GEWICHT: 

A4

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:20

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

Der	 FDF	 Flachdachfuß	 zur	 dampfdiffusionsdichten	 An-
wendung	 ist	 eine	 Ergänzung	 zur	 Flachdachdurchführung	
und	 dem	Serviceport.	 Er	 besteht	 aus	 einem	 zusätzlichen	
Dachsockel.	 Das	 zusätzliche	 Indachelement	 schützt	 die	
Dachdämmung	zuverlässig	vor	Tau-	und	Schwitzwasser.	

Mittels	des	 Flachdachfußes	wird	das	Eindringen	von	Kon-
densatwasser	 in	 die	 Isolationsebene	 verhindert.	 Eine	
dampfdiffusionsdichte	Dachhaut	kann	dadurch	gewährleis-
tet	werden.

FDF Flachdachfuß

•	 Material:	 	 Aluminium
•	 Ausführung:		 wasserdichte,	geschweißte
	 	 	 Ausführung
•	 Kombination:	 für	Isolationsstärken	bis	
	 	 	 300	mm	geeignet
•	 Anschlüsse:	 	 Indach-	und	Aufdachelement
		 	 	 werkzeuglos	zusammensteck-
	 	 	 bar	und	bequem	abzudichten

Artikel Höhe 
H mm

Höhe
 H1 mm

Querschnitt
 Q mm

Basisplatte
 B mm

Beschreibung

FDD-01 275 155 80x80 250x250 1	Ausgang
FDD-02 600 400 125x125 550x550 1	Ausgang
FDD-03 600 400 250x125 550x550 1	Ausgang
FDD-04 600 400 500x125 680x550 1	Ausgang

FDD-05 600 400 200x200 550x550 2	Ausgänge

FDD-05

FDD-05

FDD-01

FDD-01

B B

H1

H

Q Q

2 Ausgänge

1 Ausgang

Artikel Höhe
 H mm

Querschnitt
 Q mm

Basisplatte
 B mm

FDF-01 155 76x76 250x250
FDF-02 400 121x121 550x550
FDF-03 400 246x121 550x550
FDF-04 400 496x121 680x550

FDF-05 400 196x196 550x550

FDD-01

FDD Flachdachdurchführung

FDF-01

Abstand für bis zu 
300 mm Isolier-
schicht

FDF-01

QQ
B

B

H

Ölprotektor.de

 Flachdachdurchführung

FDF Flachdachfuß zur dampfdiffusionsdichten AnwendungFDD Flachdachdurchführung

Hinweis:

Wir	empfehlen	 Ihnen	beim	Bau	eines	 Flachdaches	 im-
mer	ausreichend	Dachdurchführungen	zu	installieren.

	H	=	Höhe	in	mm

Q	=	Querschnitt	in	mm

L	=	Länge	in	mm

1	Ausgang

H1	=	Höhe	1	in	mm

B	=	Basisplatte	in	mm

2	Ausgänge

L

H

Q

L
H1

B

FDD Flachdachdurchführung
Zur Fertigung von indiviuellen Sondergrößen benötigen wir lediglich die Abmessungen. 
Bitte tragen Sie in diesem Fall Ihre Werte in die unten aufgeführten Felder ein.

Sonderanfertigung:

Artikel Höhe H mm Höhe H1 mm Querschnitt Q mm Basisplatte B mm Beschreibung
FDD-01 275 155 80	x	80 250	x	250 1	Ausgang
FDD-02 600 400 125	x	125 550	x	550 1	Ausgang

FDD-03 600 400 250	x	125 550	x	550 1	Ausgang
FDD-04 600 400 500	x	125 680	x	550 1	Ausgang
FDD-05 600 400 200	x	200 550	x	550 2	Ausgänge

FDF Flachdachfuß zur dampfdiffusionsdichten Anwendung

Artikel Höhe H mm Querschnitt Q mm Basisplatte B mm
FDF-01 155 72	x	72 250	x	250
FDF-02 400 117	x	117 550	x	550
FDF-03 400 242	x	117 550	x	550
FDF-04 400 492	x	117 680	x	550
FDF-05 400 192	x	192 550	x	550

Zur Fertigung von indiviuellen Sondergrößen benötigen wir lediglich die Abmessungen. 
Bitte tragen Sie in diesem Fall Ihre Werte in die unten aufgeführten Felder ein.
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Angaben zurücksetzen 	 Formular versenden

FDS Serviceport

Sonderanfertigung:
Gewässer 

Umwelt 
Schutz  

GmbH

FDS Serviceport

•	 Material:		 	 Aluminium
•	 Ausführung:			 wasserdichte,	geschweißte	
			 	 	 Ausführung
•	 Anschlüsse:	1/2"		 Wasseranschluss,
	 	 	 230	Volt	Schuko-Steckdose		 	
	 	 	 und	380	Volt	Steckdose
•	 je	nach	Bedarf	auf	dampfdiffusionsdicht	erweiterbar

Artikel Höhe
 H mm

Querschnitt
 Q mm

Basisplatte
 B mm

FDS 570 125	x	125 550x550

Ergänzung	auf	dampfdiffusionsdichte	Bauweise:
FDF-S 400 121x121 550x550

FDS

FDF-S

FDS +
FDF-S

H

Q QB B

Flachdachdurchführung

Ölprotektor.de

Die Hallen und Gebäude nehmen immer mehr an Größe zu. 
Die damit einhergehenden Servicearbeiten gestalten die Ver-
sorgung der Handwerker mit Strom und Wasser oft müßig. Es 
müssen Zutrittsmöglichkeiten geschaffen werden und wäh-
rend der Dacharbeiten geöffnet bleiben, was Risiken mit sich 
bringt: Stolpergefahr, Risiko eines Wasserschadens, potenti-
elle Beschädigung der Zugangsleitungen etc.

Der Serviceport ist hierfür unsere Lösung. Er ist eine Dach-
durchführung mit integriertem Strom- und Wasseranschluss. 
Durch diese professionelle Lösung ist eine saubere Abdich-
tung der Gebäudehülle gewährleistet. In Kombination mit 
dem Flachdachfuß wird die Isolierung dampfdiffusionsdicht 
verschlossen. Der Serviceport bietet den integrierten An-
schlüssen durch den klappbaren Deckel einen Regen- und UV-
Schutz.

•	 Produktprospekt
-	FDD	Flachdachdurchführung
-	FDF	Flachdachfuß	zur	dampfdiffusionsdichten	Anwendung
-	FDS	Serviceport

GUS Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH   
Lise-Meitner-Straße 14   
48529 Nordhorn
T: 05921 713470   
F: 05921 7134729 
info@oelprotektor.de                                                     

FDS Serviceport

FDS

H	=	Höhe	in	mm

Q	=	Querschnitt	in	mm

B	=	Basisplatte	in	mm
B

H

QFDS +
FDF-S

•	Material:	 		 Aluminium
•	Ausführung:	 wasserdichte,	geschweißte	Ausführung
•	Anschlüsse:	 	1/2"	Wasseranschluss,
	 	 		 230	Volt	Schuko-Steckdose	oder
	 	 		 380	Volt	Steckdose	
	 	 		 je	nach	Bedarf	auf	Dampfdiffusions	
	 	 		 dichtigkeit	erweiterbar

GUS Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH   
Bentheimer	Straße	300			
48531	Nordhorn
+49	5921	71347-0			
info@oelprotektor.de
oelprotektor.de

Sonderanfertigung:

Nachträgliche	 Änderungen	 am	 Flachdach	 beschädigen	
meist	die	Dachhaut	und	 tragen	ein	großes	Risiko	 für	ein-
dringende	Feuchtigkeit	und	Kältebrücken.	

Daher	ist	es	von	großer	Wichtigkeit	bereits	bei	der	Planung	
eines	Flachdaches,	alle	Dachdurchführungen	zu	bedenken,	
auch	in	Anbetracht	zukünftiger	Installationen	von	zum	Bei-
spiel	Solar-	oder	PV-Anlagen.

•	 Material:											 Aluminium
•	 Ausführung:		 wasserdichte,	geschweißte	
																									 	 Ausführung
•	 Montage:							 die	Dachdichtungsbahnen	
	 	 	 können	direkt	an	die	Außen-
	 	 	 wandung	der	Flachdachdurch-
	 	 	 führung	herangeführt	und		
	 	 	 verklebt	werden

Dachdurchführung2fach
GEWICHT: 

A4

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:20

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

Der	 FDF	 Flachdachfuß	 zur	 dampfdiffusionsdichten	 An-
wendung	 ist	 eine	 Ergänzung	 zur	 Flachdachdurchführung	
und	 dem	Serviceport.	 Er	 besteht	 aus	 einem	 zusätzlichen	
Dachsockel.	 Das	 zusätzliche	 Indachelement	 schützt	 die	
Dachdämmung	zuverlässig	vor	Tau-	und	Schwitzwasser.	

Mittels	des	 Flachdachfußes	wird	das	Eindringen	von	Kon-
densatwasser	 in	 die	 Isolationsebene	 verhindert.	 Eine	
dampfdiffusionsdichte	Dachhaut	kann	dadurch	gewährleis-
tet	werden.

FDF Flachdachfuß

•	 Material:	 	 Aluminium
•	 Ausführung:		 wasserdichte,	geschweißte
	 	 	 Ausführung
•	 Kombination:	 für	Isolationsstärken	bis	
	 	 	 300	mm	geeignet
•	 Anschlüsse:	 	 Indach-	und	Aufdachelement
		 	 	 werkzeuglos	zusammensteck-
	 	 	 bar	und	bequem	abzudichten

Artikel Höhe 
H mm

Höhe
 H1 mm

Querschnitt
 Q mm

Basisplatte
 B mm

Beschreibung

FDD-01 275 155 80x80 250x250 1	Ausgang
FDD-02 600 400 125x125 550x550 1	Ausgang
FDD-03 600 400 250x125 550x550 1	Ausgang
FDD-04 600 400 500x125 680x550 1	Ausgang

FDD-05 600 400 200x200 550x550 2	Ausgänge

FDD-05

FDD-05

FDD-01

FDD-01

B B

H1

H

Q Q

2 Ausgänge

1 Ausgang

Artikel Höhe
 H mm

Querschnitt
 Q mm

Basisplatte
 B mm

FDF-01 155 76x76 250x250
FDF-02 400 121x121 550x550
FDF-03 400 246x121 550x550
FDF-04 400 496x121 680x550

FDF-05 400 196x196 550x550

FDD-01

FDD Flachdachdurchführung

FDF-01

Abstand für bis zu 
300 mm Isolier-
schicht

FDF-01

QQ
B

B

H

Ölprotektor.de

 Flachdachdurchführung

FDF Flachdachfuß zur dampfdiffusionsdichten AnwendungFDD Flachdachdurchführung

Hinweis:

Wir	empfehlen	 Ihnen	beim	Bau	eines	 Flachdaches	 im-
mer	ausreichend	Dachdurchführungen	zu	installieren.

H	=Höhe	in	mm

Q	=	Querschnitt	in	mm

B	=	Basisplatte	in	mm

B

H

Q

FDD-01 bis FDD-05

FDD-01 bis FDD-05

Artikel Höhe  
H mm

Querschnitt 
Q mm

Basisplatte 
B mm

FDS 570 125	x	125 550	x	550

Zur Fertigung von indiviuellen Sondergrößen benötigen wir lediglich die Abmessungen. 
Bitte tragen Sie in diesem Fall Ihre Werte in die unten aufgeführten Felder ein.
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