Ausschreibungstext CUW-3

Olprotektor
Abmessungen (LxBxH): 500 x 1150 x 35 mm
Wannenflache: 0,575 m?
Fassungsvermogen: 2,3 Liter OI
Tragfahigkeit der mitgelieferten FiiBle: 400 kg
Edelstahl-Auslaufstutzen: 20 mm AuBendurchmesser

Kalte- und KlimaaulRengerate, die 6lgeschmierte Kompressoren enthalten, verfliigen Gber einen mit Kaltemittel
geflllten Kaltekreislauf. Im Kaltekreislauf herrschen Kaltemitteldricke bis zu 40 bar. Bei einer Leckage stromt
mit dem Kaltemittel das Ol aus und wirde eine Grundwasserverseuchung verursachen. Eine normale
Auffangwanne wirde bei Regen uberlaufen und das Wasser-Olgemisch ins Erdreich gelangen lassen.

Der Olprotektor ist ein gepriiftes Auffangsystem fiir darauf aufgestellte Kalte- und Klimaanlagen und verhindert
entsprechend den rechtlichen Anforderungen, dass in den Olprotektor gelaufene Ole,
Wassergefahrdungsklasse eins bis drei (WGK1-WGK3), bei Regen ausgespilt werden. Im Olprotektor
befindliche Ole werden durch einen integrierten Olabscheider zurlckgehalten. Er erfdllt somit die
Anforderungen nach WasgefStAnlV. Der Olprotektor ist ebenso fir andere Maschinen und Gerate, welche mit
Ol gefillt sind und im AuBenbereich aufgestellt werden, geeignet.

Das patentierte System des Olprotektors arbeitet mit einem Olabscheider mit Riickspiilkammer. Durch diese
Rickspiilkammer wird verhindert, dass Olreste bei ausgetrockneter Wanne bis zum Auslauf vordringen kénnen.
Bei einsetzendem Regen fullt sich die Rickspulkammer dreimal schneller als der Rest der Wanne und spllt
sich in Richtung Auffangwanne frei. Der Abfluss ist so dimensioniert, dass der starkstmégliche Dauerregen (lt.
Deutschem Wetterdienst) sicher abgefiihrt wird. Die SpaltmaBe innerhalb des Olabscheiders sind so
dimensioniert, dass eine optimale Olabscheidung bei maximaler Durchflussmenge erreicht wird. Die gelaserte
Kantenglattung garantiert zusatzlich den maximalen Abscheidegrad.

Die dazu gehérenden Aufnahmen/FiiRe verbinden das KlimaauRengerat o. 4. mit dem Olprotektor und dem
Befestigungssystem fur Wandmontage oder Bodenaufstellung. Die variablen Abmessungen und die groRe
Anzahl von Standardgroéfen erlauben die Installation von Verflissigungssatzen und Maschinen vieler
namhafter Hersteller und erméglichen die Installation auf handelsiblichen Aufstellbalken,
Schwingungsdampfern und Wandkonsolen.

Fir die StandardgréBen (CUW-1-S bis CUW-12) sind die FuBe im Lieferumfang enthalten. Fir Sondermale
werden bei Bedarf optional Aufstellsockel angeboten.

Der Olprotektor ist ein Sicherheitssystem aus Edelstahl 1.4301 mit einer Materialstarke von 1,5 mm. Gefertigt
wird nach EN ISO 9445; dies wird vom Hersteller bei Bedarf bestatigt (EN10204 Werksprifzeugnis). Zum Schutz
vor Korrosion wird der Protektor abschlieBend vollflachig gebeizt.

Mit dem Olprotektor werden die Anforderungen nach § 629 ff. des WHG (Wasserhaushaltsgesetz) und der AwSV
(Anlagenverordnung) erflllt.

Optionales Zubehor erhaltlich:

- Laubschutzgitter

- Heizmatten und Thermostat in IP65 / UV-bestandig fir Ganzjahresbetrieb
- Sockelpodeste zur Aufstellung im Olprotektor

Werkstoff: Edelstahl 1.4301
Verarbeitung: Schweiungen nach DIN EN 9606-1

Die technische Dokumentation umfasst die Installationsanweisung mit den technischen Daten,
Wartungshinweisen, Inbetriebnahmeinformationen sowie Angaben tber die elektrische Ausristung, Ersatzteile
und Kundendienst.

Produktbezeichnung: CUW-3

Bezugsnachweis:

GUS Gewasser-Umwelt-Schutz GmbH
Bentheimer Str. 300

48531 Nordhorn

+49 5921 71347-0
info@oelprotektor.de
www.oelprotektor.de
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