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FDD Flachdachdurchführung
FDF Flachdachfuß zur dampfdiff usionsdichten Anwendung 

FDS Serviceport



2     oelprotektor.de

Nachträgliche Änderungen am Flachdach beschädigen
meist die Dachhaut und tragen ein großes Risiko für ein-
dringende Feuchtigkeit und Kältebrücken.

Daher ist es von großer Wichtigkeit bereits bei der Planung
eines Flachdaches, alle Dachdurchführungen zu bedenken,
auch in Anbetracht zukünftiger Installationen von zum Bei-
spiel Solar- oder PV-Anlagen.

•	 Material:										 Aluminium
•	 Ausführung: 	 wasserdichte, geschweißte

Ausführung
•	 Montage:							 die Dachdichtungsbahnen

können direkt an die Außen-
	 	 	 wandung der Flachdachdurch-
	 	 	 führung herangeführt und

verklebt werden

Dachdurchführung2fach
GEWICHT: 

A4

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:20

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

Der FDF Flachdachfuß zur dampfdiffusionsdichten An-
wendung ist eine Ergänzung zur Flachdachdurchführung
und dem Serviceport. Er besteht aus einem zusätzlichen
Dachsockel. Das zusätzliche Indachelement schützt die
Dachdämmung zuverlässig vor Tau- und Schwitzwasser.

Mittels des Flachdachfußes wird das Eindringen von Kon-
densatwasser in die Isolationsebene verhindert. Eine
dampfdiffusionsdichte Dachhaut kann dadurch gewährleis-
tet werden.

FDF Flachdachfuß

•	 Material:	 	 Aluminium
•	 Ausführung:		 wasserdichte, geschweißte

Ausführung
•	 Kombination:	 für Isolationsstärken bis

300 mm geeignet
•	 Anschlüsse:	 	 Indach- und Aufdachelement

werkzeuglos zusammensteck-
	 	 	 bar und bequem abzudichten

Artikel Höhe 
H mm

Höhe
 H1 mm

Querschnitt
 Q mm

Basisplatte
 B mm

Beschreibung

FDD-01 275 155 80x80 250x250 1 Ausgang
FDD-02 600 400 125x125 550x550 1 Ausgang
FDD-03 600 400 250x125 550x550 1 Ausgang
FDD-04 600 400 500x125 680x550 1 Ausgang

FDD-05 600 400 200x200 550x550 2 Ausgänge

FDD-05

FDD-05

FDD-01

FDD-01

B B

H1

H

Q Q

2 Ausgänge

1 Ausgang

Artikel Höhe
 H mm

Querschnitt
 Q mm

Basisplatte
 B mm

FDF-01 155 72x72 250x250
FDF-02 400 117x117 550x550
FDF-03 400 242x117 550x550
FDF-04 400 492x117 680x550

FDF-05 400 192x192 550x550

FDD-01

FDD Flachdachdurchführung

FDF-01

Abstand für bis zu 
300 mm Isolier-
schicht

FDF-01

QQ
B

B

H

Ölprotektor.de

Flachdachdurchführung

FDF Flachdachfuß zur dampfdiffusionsdichten AnwendungFDD Flachdachdurchführung

Hinweis:

Wir empfehlen Ihnen beim Bau eines Flachdaches im-
mer ausreichend Dachdurchführungen zu installieren.

Hinweis:

Wir empfehlen dringend, beim Bau eines Flachdaches 
ausreichend Dachdurchführungen zu installieren.

FDD Flachdachdurchführung

• Material: Aluminium
• Ausführung: wasserdichte, geschweißte Ausführung
• Montage:  die Dachdichtungsbahnen können 

direkt an die Außenwandung der Flach-
dachdurchführung herangeführt und 
verklebt werden

FDD Flachdachdurchführung
Nachträgliche Änderungen am Flachdach beschädigen 
meist die Dachhaut und stellen ein großes Risiko für ein-
dringende Feuchtigkeit und Kältebrücken dar.

Daher ist es von großer Wichtigkeit, bereits bei der 
Planung eines Flachdaches alle Dachdurchführungen 
zu bedenken - auch in Anbetracht zukünftiger Installatio-
nen von zum Beispiel Solar- oder PV-Anlagen.

Artikel Höhe H mm Höhe H1 mm Querschnitt Q mm Basisplatte B mm Beschreibung
FDD-01 275 155 80 x 80 250 x 250 1 Ausgang
FDD-02 600 400 125 x 125 550 x 550 1 Ausgang
FDD-03 600 400 250 x 125 550 x 550 1 Ausgang
FDD-04 600 400 500 x 125 680 x 550 1 Ausgang

FDD-05 600 400 200 x 200 550 x 550 2 Ausgänge
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Nachträgliche Änderungen am Flachdach beschädigen
meist die Dachhaut und tragen ein großes Risiko für ein-
dringende Feuchtigkeit und Kältebrücken.

Daher ist es von großer Wichtigkeit bereits bei der Planung
eines Flachdaches, alle Dachdurchführungen zu bedenken,
auch in Anbetracht zukünftiger Installationen von zum Bei-
spiel Solar- oder PV-Anlagen.

•	 Material:										 Aluminium
•	 Ausführung: 	 wasserdichte, geschweißte

Ausführung
•	 Montage:							 die Dachdichtungsbahnen

können direkt an die Außen-
	 	 	 wandung der Flachdachdurch-
	 	 	 führung herangeführt und

verklebt werden

Dachdurchführung2fach
GEWICHT: 

A4

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:20

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN
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UND SCHARFE
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BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:
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PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

Der FDF Flachdachfuß zur dampfdiffusionsdichten An-
wendung ist eine Ergänzung zur Flachdachdurchführung
und dem Serviceport. Er besteht aus einem zusätzlichen
Dachsockel. Das zusätzliche Indachelement schützt die
Dachdämmung zuverlässig vor Tau- und Schwitzwasser.

Mittels des Flachdachfußes wird das Eindringen von Kon-
densatwasser in die Isolationsebene verhindert. Eine
dampfdiffusionsdichte Dachhaut kann dadurch gewährleis-
tet werden.

FDF Flachdachfuß

•	 Material:	 	 Aluminium
•	 Ausführung:		 wasserdichte, geschweißte

Ausführung
•	 Kombination:	 für Isolationsstärken bis

300 mm geeignet
•	 Anschlüsse:	 	 Indach- und Aufdachelement

werkzeuglos zusammensteck-
	 	 	 bar und bequem abzudichten

Artikel Höhe 
H mm

Höhe
 H1 mm

Querschnitt
 Q mm

Basisplatte
 B mm

Beschreibung

FDD-01 275 155 80x80 250x250 1 Ausgang
FDD-02 600 400 125x125 550x550 1 Ausgang
FDD-03 600 400 250x125 550x550 1 Ausgang
FDD-04 600 400 500x125 680x550 1 Ausgang

FDD-05 600 400 200x200 550x550 2 Ausgänge

FDD-05

FDD-05

FDD-01

FDD-01

B B

H1

H

Q Q

2 Ausgänge

1 Ausgang

Artikel Höhe
 H mm

Querschnitt
 Q mm

Basisplatte
 B mm

FDF-01 155 72x72 250x250
FDF-02 400 117x117 550x550
FDF-03 400 242x117 550x550
FDF-04 400 492x117 680x550

FDF-05 400 192x192 550x550

FDD-01

FDD Flachdachdurchführung

FDF-01

Abstand für bis zu 
300 mm Isolier-
schicht

FDF-01

QQ
B

B

H
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Flachdachdurchführung

FDF Flachdachfuß zur dampfdiffusionsdichten AnwendungFDD Flachdachdurchführung

Hinweis:

Wir empfehlen Ihnen beim Bau eines Flachdaches im-
mer ausreichend Dachdurchführungen zu installieren.

FDF Flachdachfuß

• Material: Aluminium
• Ausführung: wasserdichte, geschweißte Ausführung
• Kombination: für Isolationsstärken bis zu
  300 mm (Ausnahme: FDD-01 und
  FDF-01) geeignet

• Anschlüsse:   Indach- und Aufdachelement werk-
zeuglos zusammensteckbar und 
bequem abzudichten

Der Flachdachfuß zur dampfdiff usionsdichten Anwendung 
ist eine Ergänzung zur Flachdachdurchführung und dem 
Serviceport. Er besteht aus einem zusätzlichen Dach-
sockel. Das zusätzliche Indach-Element schützt die Dach-
dämmung zuverlässig vor Tau- und Schwitzwasser. 

Mittels des Flachdachfußes wird das Eindringen von Kon-
densat in die Isolationsebene verhindert. Eine dampf-
diff usionsdichte Dachhaut kann dadurch gewährleistet 
werden.

FDF Flachdachfuß 
zur dampfdiff usionsdichten 
Anwendung

FDF-02 bis FDF-05

QQ

B B

H

Artikel Höhe H mm Querschnitt Q mm Basisplatte B mm
FDF-01 155 72 x 72 250 x 250
FDF-02 400 117 x 117 550 x 550
FDF-03 400 242 x 117 550 x 550

FDF-04 400 492 x 117 680 x 550

FDF-05 400 192 x 192 550 x 550

FDD-02 bis FDD-05

FDD-02 bis FDD-05

Abstand für bis zu
300 mm Isolierschicht
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FDS Serviceport

•	 Material: 	 	 Aluminium
•	 Ausführung:	 	 wasserdichte, geschweißte
			 	 	 Ausführung
•	 Anschlüsse:	1/2" 	 Wasseranschluss,
	 	 	 230 Volt Schuko-Steckdose 	 	
	 	 	 und 380 Volt Steckdose
•	 je nach Bedarf auf dampfdiffusionsdicht erweiterbar

Artikel Höhe
 H mm

Querschnitt
 Q mm

Basisplatte
 B mm

FDS 570 125 x 125 550x550

Ergänzung auf dampfdiffusionsdichte Bauweise:
FDF-S 400 121x121 550x550

FDS

FDF-S

FDS +
FDF-S

H

Q QB B

Flachdachdurchführung

Ölprotektor.de

Die Hallen und Gebäude nehmen immer mehr an Größe zu. 
Die damit einhergehenden Servicearbeiten gestalten die Ver-
sorgung der Handwerker mit Strom und Wasser oft müßig. Es 
müssen Zutrittsmöglichkeiten geschaffen werden und wäh-
rend der Dacharbeiten geöffnet bleiben, was Risiken mit sich 
bringt: Stolpergefahr, Risiko eines Wasserschadens, potenti-
elle Beschädigung der Zugangsleitungen etc.

Der Serviceport ist hierfür unsere Lösung. Er ist eine Dach-
durchführung mit integriertem Strom- und Wasseranschluss. 
Durch diese professionelle Lösung ist eine saubere Abdich-
tung der Gebäudehülle gewährleistet. In Kombination mit 
dem Flachdachfuß wird die Isolierung dampfdiffusionsdicht 
verschlossen. Der Serviceport bietet den integrierten An-
schlüssen durch den klappbaren Deckel einen Regen- und UV-
Schutz.

•	 Produktprospekt
- FDD Flachdachdurchführung
- FDF Flachdachfuß zur dampfdiffusionsdichten Anwendung
- FDS Serviceport

GUS Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH   
Lise-Meitner-Straße 14   
48529 Nordhorn
T: 05921 713470   
F: 05921 7134729 
info@oelprotektor.de                                                     

FDS Serviceport

FDS

FDS Serviceport

• Material: Aluminium
• Ausführung: wasserdichte, geschweißte Ausführung
• Anschlüsse:   1/2" Wasseranschluss, 

230 Volt Schuko-Steckdose  
oder 380 Volt Steckdose
je nach Bedarf auf Dampfdiff usionsdich-
tigkeit erweiterbar

GUS Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH   
Bentheimer Straße 300   
48531 Nordhorn
+49 5921 71347-0   
info@oelprotektor.de
oelprotektor.de

Artikel Höhe 
H mm

Querschnitt
Q mm

Basisplatte
B mm

FDS 570 125 x 125 550 x 550

Ergänzung auf dampfdiff usionsdichte Bauweise:

FDF-S 400 121 x 121 550 x 550

FDS Serviceport
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Hallen und Gebäude nehmen immer mehr an Größe zu. 
Die damit einhergehenden Servicearbeiten gestalten 
die Versorgung der Handwerker mit Strom und Wasser 
oft problematisch. Es müssen Zutrittsmöglichkeiten ge-
schaff en werden und während der Dacharbeiten geöff net 
bleiben, was Risiken mit sich bringt: Stolpergefahr, Risiko 
eines Wasserschadens, potenzielle Beschädigung der 
Zugangsleitungen etc.

Der Serviceport ist hierfür unsere Lösung. Er ist eine 
Dachdurchführung mit integriertem Strom- und Wasser-
anschluss. Durch diese professionelle Lösung ist eine sau-
bere Abdichtung der Gebäudehülle gewährleistet. In Kom-
bination mit unserem Flachdachfuß FDF wird die Isolierung 
dampfdiff usionsdicht verschlossen. Der Serviceport 
bietet integrierten Anschlüssen durch den klappbaren 
Deckel einen Regen- und UV-Schutz.


