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Seit 2005 ist die Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH als erfahre-
ner Partner für Auff angsysteme bekannt, die zur Sicherung 
austretender, wassergefährdende Stoff e eingesetzt werden, 
sodass diese ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder 
beseitigt werden können. Deutschlandweit vertrauen unsere 
Kunden auf die GUS-Kompetenz.

Qualität zu fairen Preisen

Wer auf Qualität nicht verzichten will, aber stets die Kosten 
im Auge hat, ist bei GUS genau richtig. An unserem Standort 
in Nordhorn fertigen qualifi zierte Facharbeiter passende Sys-

teme für kundenindividuelle Anwendungen. Eine permanente 
Weiterentwicklung, auch im Bereich der Zubehörteile, sowie 
Refl exion der Arbeitsergebnisse im Team garantieren dabei 
Präzisionsarbeit bis ins Detail und ein optimales Preis-Leis-
tungs-Verhältnis.

In enger, partnerschafl icher Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden entwickeln unsere Mitarbeiter Lösungen, die den je-
weiligen Anforderungen optimal gerecht werden. Ihre Qualifi -
kation und ihr Engagement sind die Basis für unseren Erfolg.

Zukunft – für eine sichere Umwelt!
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Wasser – unser 
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Der CUW Ölprotektor besteht aus einer Edelstahlauff angwanne 
mit integriertem Ölabscheider.

Ausgelaufenes Kältemaschinenöl wird vom CUW Ölprotektor 
aufgefangen. 

Bei Regen wird das Kältemaschinenöl durch ein patentiertes 
Ölabscheidesystem entsprechend der rechtlichen Vorgaben 
zurückgehalten. Das Regenwasser wird weiterhin abgeführt.

Den CUW Ölprotektor gibt es in zehn Standardgrößen.

Die variablen Aufnahmen ermöglichen die Installation auf 
Aufstellbalken, Schwingungsdämpfern und Wandkonsolen. 

Sondergrößen für Kältemaschinen und Klimageräte können 
passend für alle Bauformen nach individuellem Kunden-
wunsch gefertigt werden.

CUW Ölprotektor  

CUW Ölprotektor mit Aufstellfüßen und  Feststellschrauben 

CUW Ölprotektor montiert auf 
GUSFoot Dämpfungssockel GDS

CUW Ölprotektor mit Ölabscheider
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Lieferumfang

Hinweis:

Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit. Achten
Sie darauf, dass der Ölabscheider nicht durch das Gerät
bedeckt wird und bei Niederschlag beregnet wird.

CUW Ölprotektor
laut Zeichnung

Aufstellfüße   
4 Stück pro CUW Ölprotektor

Feststellschrauben
2 Stück pro CUW Ölprotektor

Montagebeispiel

CUW Ölprotektor 
mit -Aufstellsystem

Das -Aufstellsystem ist 
nicht im Lieferumfang enthalten. 
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CUW Ölprotektor – Sondergrößen 

CUW Ölprotektor – Optionales Zubehör 

Standardgrößen L x B x H mm Ölmenge Ltr.
CUW-1-S 320 x 900 x 35 1,19
CUW-2 400 x 950 x 35 1,52
CUW-3 500 x 1.150 x 35 2,30
CUW-4 850 x 1.140 x 35 3,87
CUW-5 930 x 1.140 x 35 4,24
CUW-6 780 x 1.500 x 35 4,68
CUW-7 1.200 x 1.500 x 35 5,40
CUW-8 850 x 1.430 x 35 4,90
CUW-9 590 x 1.250 x 35 3,00
CUW-10 850 x 1.750 x 35 5,80
CUW-11 1200 x 1200 x 35 6,70
CUW-12 1200 x 1750 x 35 9,80

Standardgrößen

CUW S je nach Anforderrung

CUW Ölprotektor – Standardgrößen

Werkstoff :  Edelstahl 1.4301
Verarbeitung: Schweißungen nach DIN EN ISO 9606-1

Laubschutzgitter für eine Bauhöhe bis 50 mm

Sockelpodeste zur Aufstellung im Ölprotektor Sonderlösungen je nach Anforderung

Heizkit:  3.0 und Heizmatten
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schräger Regenfang Rückspülwand 1. Trennwand

Ölfi lmRückspülkammer2. TrennwandWasserablauf

schräger Regenfang Rückspülwand 1. Trennwand

Ölfi lmRückspülkammer2. TrennwandWasserablauf

schräger Regenfang Rückspülwand 1. Trennwand

Ölfi lmRückspülkammer2. TrennwandWasserablauf

schräger Regenfang Rückspülwand 1. Trennwand

Ölfi lmRückspülkammer2. TrennwandWasserablauf

1  Bei Regen steigt das ausge-
laufene Öl als Ölfi lm auf dem 

Regenwasser in der Auff angwanne. 
Die Rückspülkammer wird durch den 
Regenfang dreimal so schnell gefüllt 
wie die Auff angwanne.

2Ist der Pegel der 1. Trennwand er-
reicht, wird das zufl ießende Was-

ser aus der Rückspülkammer in die 
Auff angwanne gespült.

3Der Pegelstand steigt weiter bis auf 
Höhe der zweiten Trennwand.

4Steigt der Pegel weiter, läuft das 
vom Öl getrennte Wasser weiter 

zum Wasserablauf.

Funktion
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Beschreibung  

Im Wasserhaushaltsgesetz und der Anlagenverordnung ist 
der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen geregelt. Der 
aus reinem Edelstahl hergestellte CUW Ölprotektor hilft, die-
se Vorgabe gemäß Gesetzeslage zu erfüllen.

Der CUW Ölprotektor verhindert im Leckagefall, dass aus-
tretendes Öl der Wassergefährdungsklassen eins bis drei 
im Rahmen der rechtlichen Anforderungen die Umwelt ver-

schmutzt. Die patentrechtlich geschützte Auffangwanne mit 
integriertem Ölabscheider führt die höchste in Deutschland 
gemessene Niederschlagsmenge ab, ohne dass es zum Über-
laufen der Wanne kommt. 

Die zehn verfügbaren Standardgrößen gewährleisten eine 
kurzfristige Lieferung des Sicherheitssystems für alle gängi-
gen Split- und VRF-Geräte.
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GUS Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH   
Bentheimer Straße 300   
48531 Nordhorn
+49 5921 71347-0   
info@oelprotektor.de
oelprotektor.de

Stand: Oktober 2023
Änderung vorbehalten. Für Irrtümer und Druck-
fehler übernehmen wir keine Haftung.  Verände-
rungen dieser Unterlagen sind  nicht gestattet.


