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GUS Foot Base und Plus System
GUS Foot Sonderlésungen
GUS Foot Light
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Die GUS Gewasser-Umwelt-Schutz GmbH bie-
tet lhnen seit 2005 umfassende Losungen
mit Sicherheitsauffangsystemen im Segment
der Kalte und Klimatechnik zur Erfullung der
gesetzlichen Anforderungen.

Unser qualifizierter AuBendienst ist fur Sie
bei Bedarf in Deutschland, Belgien, Nieder-
lande, Luxemburg, Tschechien, Danemark,
Polen, Osterreich, der Schweiz und weiteren
europaischen Landern unterwegs.

Qualitat zu fairen Preisen

Wer auf Qualitat nicht verzichten will, aber
stets die Kosten im Auge hat, ist bei GUS ge-
nau richtig. An unserem Standort in Nordhorn
fertigen qualifizierte Facharbeiter passende
Systeme flur kundenindividuelle Anwendun-
gen. Eine permanente Weiterentwicklung,
auch im Bereich der Zubehorteile, sowie Re-
flexion der Arbeitsergebnisse im Team ga-
rantieren dabei Prazisionsarbeit bis ins Detail
und ein optimales Preis-Leistungs-Verhaltnis.

GUS Foot-Aufstellsystem Base und Plus
GUS Foot Seitenansicht
GUS Foot Sonderlosung
oot Light-Aufstellsystem
10 GDS Dampfungssockel
10 GTT 320 Trassentrager
11 GAB 800 Aufstellblock

11 GDS Erhohungsblock

CONOUIN

Die nachfolgenden Seiten geben lhnen einen
Uberblick Uber unsere GUS Foot-Aufstellsys-
teme.

Sie haben selbst eine Idee und Fragen zur
Machbarkeit?

Fordern Sie uns, wir freuen uns auf Sie. Gern
besprechen wir die bestmogliche Losung in
einem personlichen Gesprach direkt vor Ort.

lhr @ -Team

GUS Foot Aufstellsysteme - Made in Germany




Mit den oot-Aufstellsystemen lassen
sich schnelle, vielseitige und wirtschaftliche
Losungen fur die Aufstellung von TGA-Anla-
gen realisieren.

Unsere oot-Systeme  Uberzeugen
durch ihre Funktionalitat und eine robuste
Bauweise aus vollstandig feuerverzinktem
Stahl. Sie wurden entwickelt, um die Installa-
tion zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Fur kleine Projekte bieten wir Ihnen unser
oot Light. Das Aufstellsystem aus Alu-
minium ist besonders leicht und transporta-
3e| und kann mit bis zu 200 kg belastet wer-
en.

Durch den Einsatz der oot-Aufstell-
systeme, ob Grundmodul oder Sonderanfer-
tigung, bietet sich die Moglichkeit, Ihre Pro-
jekte ohne Dachdecker oder Stahlbauer
effektiv und flexibel planen und umsetzen zu
konnen.

Eine Windlastberechnung erhalten Sie auto-
matisch zu jeder Anfrage mit der Fertigungs-
zeichnunag.

oot-Systeme bieten eine hohe Flexibi-
litat und Anpassungsfahigkeit, sodass sie
sich hervorragend an die Gegebenheiten vor
Ort anpassen lassen.

Auf Flachdachern lassen sich die Aufstellsys-
teme aufgrund ihrer speziellen FUBe ohne
Beschadigung des Dachs montieren.

Neben Produkten zur Aufstellung von TGA-
Anlagen bieten wir Ihnen aus der Reihe

oot zudem Aufstellsysteme fur Kabel-
trassen, Luftungskanale, Rohrleitungen so-
wie hochwertige Dampfungssockel aus SBR-
Recycling-Gummi in verschiedenen GrofRen.

oot Aufstellsysteme 3

Vorteile:

- Schnelle, einfache und sichere Losung
far die Aufstellung von Kalte-, Klima-
und Luftungsanlagen

- Robust und sicher

- Komplett in Deutschland hergestellt

- Kosten- und zeiteffiziente Montage

- Vielseitige modulare Rahmenkonstruk-
tion

- MalBgeschneiderte Konfiguration er-
haltlich

- Mit Angabe der Windzonen-
und Dachhohenwerte

- Minimiert die Verletzung der Dachhaut

- Ermaglicht eine flexible Projektplanung
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Artikel Komplette Halte- Langs- Quer- Gesamt- Modul- Max.
Bein- rungs- streben streben ldange max. gewicht Belastung

GUS Foot gruppe Sets mit FiRen

mm kg

kg

Light 4 2 1.000 1.000 1.150 5 200
Base 4 2 1.000 1.200 1.645 32 800
Base + 1 Plus 6 4 2.000 1.200 1.645 54 1.200
Base + 2 Plus 8 6 3.000 1.200 1.645 78 1.600
Base + 3 Plus 10 8 4.000 1.200 1.645 101 2.000
Base + 4 Plus 12 10 5.000 1.200 1.645 124 2.400
Base + 5 Plus 14 12 6.000 1.200 1.645 148 2.800

beliebig erweiterbar

Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch maglich.

GUS Foot Base GUS Foot Plus

GUS Foot-FuB GUS Foot Light

mit Anti-Vibrations-Matte




GUS Foot Sonderlosung

GUS Foot Aufstellsysteme 5

-

Sonderldsung mit CUW Standards

GUS Foot Sonderlésung fiir Kaltwassersatze
mit Sonderanfertigung von CUW
Olprotektoren

GUS Foot-Aufstellsystem Base

* 2 x 1 m Langsstreben 40 x 40 mm

* 2 x 1,2 m Querstreben 40 x 40 mm inkl. Ver-
schraubung

* 4 x komplette Beine 320 mm inkl. Ver-
schraubung,
Dampfungsmatte und Gewindestange

. g x Verbindungswinkel inkl. Verschrau-

ung

Modul-Gewicht: 32 kg
Max. Belastung: ca. 800 kg

GUS Foot-Aufstellsystem

* 4 x 1 m Langsstreben 40 x 40 mm

* 4 x 1,2 m Querstreben 40 x 40 mm inkl.
Verschraubung

* 2 Verbinder flr die Langsstreben

* 6 x komplette Beine 320 mm inkl. Ver
schraubung,
Dampfungsmatte und Gewindestange

* 6 Verbindungswinkel inkl. Verschraubung

Modul-Gewicht: 54 kg

1.645 mm

Max. Belastung: ca. 1.200 kg

1.000 mm

1.645mm
1.200 mm

Base + 1 Plus

2.000 mm

1.300 mm
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~-oot
* 6 x 1 m Langsstreben 40 x 40 mm
* 6 x 1,2 m Querstreben 40 x 40 mm inkl. 3000
mm
: 1.000 m

Verschraubung 1.000 mm 1.000 mm
* 4 x Verbinder fur Langsstreben | NI/ -
* 8 x komplette Beine 320 mm inkl. Ver-
schraubung,
Dampfungsmatte und Gewindestange
. g x Verbindungswinkel inkl. Verschrau-
ung

Modul-Gewicht: 78 kg
Max. Belastung: ca. 1.600 kg

1.645 mm

~-oot

1.300 mm

Max. 450 mm
Min. 250 mm

Montiert gesehen

Sonderanfertigungen:

1,645 mm Gerne realisieren wir lhre Projekte
mit Sondermafen. Sprechen Sie

oot-Aufstellsysteme ... uns an.

... beliebig erweiterbar

o]

Werkstoff Gestell: S235 JR feuerverzinkt;
FuB: PP schwarz + Dampfungsmatte
Verarbeitung SchweiBungen nach DIN EN ISO 9606-1

Hinweis:

« GUSFoot Base und GUS Foot Plus wurden so konzipiert, dass sie Punktlas-
ten von bis zu 200 kg pro Lastpunkt sicher und zuverlassig tragen kénnen.

* Der FuB des GUS Foot ist fiir den Einsatz auf druckfesten Untergriinden
konstruiert. Nicht druckfeste Isolierung kann dauerhaft zu ungleichmafigen
Belastungen bis hin zu Uberlastungen fiihren.
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GUS Foot Sonderlosung

GUS Foot Sonderlésung fiir Kaltwassersétze

GUS Foot Sonderlésung mit zusétzlicher Unterstiitzung der Querstreben
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oot Light

Das oot Light -Aufstellsystem wurde
entwickelt, um die Installation von TGA-An-
lagen kostengunstig und professionell um-
setzen zu konnen. Kleinere Anlagen lassen
sich schnell und einfach montieren.

Das 5 kg leichte Aufstellsystem aus Alumi-
nium mit verzinkten Schraubverbindungen
uberzeugt durch das leichte Eigengewicht
und einer Tragfahigkeit von bis zu 200 kg.

Eine exakte Zentimeter-Skalierung auf oot Light
allen  Aluminiumstreben ist bei dem
oot Light ein besonderes Hilfsmittel

fir lhren Aufbau. ’

Vorteile:

* Schnelle, einfache und sichere

Losung
fur die Aufstellung von Kalte-, /
Klima- und Luftungsanlagen

* Leichte Bauweise Genaue Skalierung auf allen
* Einfacher Transport 00t Light -Streben
» Kosten- und zeiteffiziente Mon-

tage
* Minimiert die Verletzung der

Dachhaut

* 2 x 1 m Langsstreben 30 x 30 mm 1.000.mm

¢ 2 x 1 m Querstreben 30 x 30 mm - =

* 4 x FulBe 150 x 150 mm .

* 4 x Gewindestangen und Schlossschrau- }
bengarnituren aus verzinktem Stahl

* 4 x Schlossschraubengarnituren
zur Fixierung der Anlage

Modul-Gewicht: 5 kg
Max. Belastung: 200 kg bei Auflastungs- }
punkten :
von 800 x 800 mm - =

1.150 mm
1.000 mm
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Artikel Kom- Halte- Langs- Ge- Modul- Max.
plette rungs- stre- samt- ge- Belas-
Bein- Sets ben lange wicht tung
gruppe max.
mit Fu-
Ren kg
mm
GUS Foot Light 4 2 1.000 1.000 1.150 5 200
Technische Daten GUS Foot Light-Aufstellsystem
Werkstoff Gestell: Aluminium

Schraubverbindungen: verzinkter Stahl
Fuls: PP schwarz mit Dampfungsmatte

GUS Foot Lightmit Beispiel-
anlage
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GDS Dampfungssockel

Breite Max. Belas-
mm tung/Fu
kg
190 240

GDS 240 95

160
GDS 400 95 190 400 240
GDS 600 95 190 600 450
GDS 1.000 95 190 1.000 645

Anwendungen:

Die GDS Dampfungssockel der Standardse-
rie sind eine praktische und vielseitige Auf-
stelllosung fur AulBengerate, Rohrleitungen
und Luftungskanale.

1.000

GDS Dampfungssockel

400

Die GDS Dampfungssockel haben eine 40 x
21 mm Aluminiumprofilleiste, auf der Gerate,
Leitungen und Kanale mithilfe des Schrau-
bensatzes optional befestigt werden.

—a 240

GTT 320 Trassentrager

fir Rohe und Leitungen

* Inhalt:
- 2 Fule 320 x 320 mm
- 2 Befestigungswinkel inkl. Verschrau-
bung

* Optimale und wirtschaftliche Losung zur
Befestigung von Rohren und Leitungen

* Einfache und schnelle Installation

* Anti-Vibrations-Matten an den FulSen

* Das C-Profil ist im Set nicht enthalten,
passend fur handelsubliche C-Profile 41 x
41 mm und 40 x 38 mm

GTT 320 Trassentrager
mit Montagebeispiel
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GAB 800 Aufstellblock

Aufstellsystem zum Unterbau
von schweren Geraten

* Tragkraft: 800 kg

* Flexibel einstellbar

* Anti-Vibrations-Matten an den FulSen
e FuRRe im 4er Set 320 x 320 mm

* Einfache und schnelle Montage

Aufstellblock GAB 800

GDS Erhohungsblock

Der Erhohungsblock flr den GDS 600 und
den GDS 1000 ist eine praktische und viel-

seitige Erhohungslosung, um Dampfungs-
sockel flr AuBengerate, Rohrleitungen und
LUftungskanale um 125 mm zu erhohen. Der

Erhohungsblock mit dem Dampfungssockel
zusammen ergeben eine Bauhohe von 220
mm.

Erhéhungsblock fiir GDS 600 und GDS 1000




GUS Gewasser-Umwelt-Schutz GmbH
Bentheimer StralRe 300
48531 Nordhorn

+49 5921 71347-0
info@oelprotektor.de
oelprotektor.de

Stand: Januar 2024

Anderung vorbehalten. Fiir Irrtiimer und Druck-
fehler tbernehmen wir keine Haftung. Verande-
rungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.



